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Глава 1




КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ



Более ста лет назад (илл. 1), в 1887 году в Москве на русском языке вышла книга В.В. Гринера «Ружьё». Есть там упоминание и о ружьях с односпусковым механизмом. В то далёкое время автор уже пишет, что, по его мнению, ружьё будущего будет двуствольным, но, конечно, с одним общим спуском. По словам В.В. Гринера, когда мысль об устройстве такого спуска пришла к нему, и он уже хотел взять патент, по счастью, вовремя попал на старый пистолет. «В этом пистолете, – повествует В.В. Гринер, – спуск вращается на вертикальной оси; правая лодыжка, срезанная наклонною плоскостью, ставит спуск под левый спусковой крючок, когда правый курок спущен. При взводе правого курка боковая пружина ставит спуск под правый спусковой крючок; для спуска второго курка необходимо несколько освободить самый спуск, как в револьверах двойного действия. Эта идея очень рекомендуется одним немецким сочинением об оружейном деле».
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Илл 1. Титульный лист книги В.В. Гринера «Ружьё». Оригинальное издание вышло в Лондоне под названием «The gun and its development»

Далее, говоря о себе, В.В. Гринер рассказывает, что достигает того же двумя или тремя различными способами; наиболее успешным из них следует считать помещение вертикального стержня на хвост спуска, который посредством спускового крючка и маленькой пружины подводится под соответственный замок. Мастер замичает, что несколько таких ружей было выпущено в продажу, но так как некоторые владельцы посредством этого спуска как-то ухитрялись стрелять из обоих стволов сразу, то сам он, во избежание нареканий, прекратил дальнейшую выделку оружия этого типа впредь до полного усовершенствования механизма.


Типы механизмов: универсальные и автономные
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Илл 2. Выставочное ружьё «Святой Георгий» (первый вариант) с односпусковым неселективным механизмом Г. Гринера (1903 г.)
За прошедшие с тех пор годы оружейниками всего мира было разработано множество различных систем односпусковых и универсальных механизмов, причём проблеме сдвоенного выстрела уделялось большое внимание. Современные ударно-спусковые механизмы условно можно поделить на несколько типов.
– «Автономные», обычные независимые друг от друга спусковые крючки, каждый из которых работает только на один курок (Илл. 3).
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Илл 3. Двустволка компании Holland-Holland с автономным спусковым механизмом, каждый из которых работает на свой ствол

– Односпусковые неселективные, когда один спусковой крючок работает на два курка в одной постоянной последовательности. Обычно это механизмы спортивных ружей, стреляющих только в последовательности «нижний ствол – верхний ствол» (Илл. 4).
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Илл 4. Спортивная двустволка фирмы Henry Atkin с односпусковым неселективным УСМ Босса механического типа

– Односпусковые селективные, позволяющие выбирать последовательность срабатывания замков. Выбор может быть постоянным или разовым. Например, в ружьях ИЖ-39 и ИЖ-27-1С обычная последовательность срабатывания механизма: «нижний ствол – верхний ствол», но отжатие спускового крючка вперёд позволяет временно (на один раз) переключить механизм в положение «верхний ствол – нижний ствол». Поворот рычага запирания восстанавливает первоначальную последовательность. Постоянное переключение очерёдности обычно осуществляется или кнопкой на спусковом крючке, или кнопкой предохранителя (Илл.5). Один спусковой крючок позволяет увеличить объём пространства для пальца и одно временно уменьшить спусковую скобу, а также стабилизировать хват руки на шейке приклада.
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Илл 5. Современный бокфлинт фирмы P. Beretta с селективным односпусковым механизмом инерционного типа с кнопкой переключателя, совмещённой с ползунком предохранителя

– «Универсальные» двухспусковые, то есть каждый из спусковых крючков работает на оба курка в постоянной, но разной последовательности. Это позволяет не только быстро и, не глядя на ружьё, выбирать очерёдность, но и вести стрельбу в режиме двух автономных спусковых крючков, а также в отличие от любых односпусковых механизмов производить плавный спуск курков.
– Смешанные механизмы – комбинация перечисленных. Например, первый спусковой крючок работает только на нижний ствол, второй – на оба в постоянной последовательности «верхний – нижний». Далее для простоты изложения под односпусковыми и универсальными будут подразумеваться все механизмы, в которых хотя бы один спусковой крючек может работать на два курка.
Приведенная классификация не является абсолютно полной, возможны и иные типы механизмов, например, самовзводный однокурковый. Однако поскольку по многим причинам такие механизмы на дробовом оружии не используются, подробно на них останавливаться не буду.
Конечно, удобство и скорострельность каждого типа механизма больше зависят от привычки к нему. Но поскольку односпусковые механизмы в жёсткой конкурентной борьбе на высококлассных спортивных ружьях вытеснили все остальные и стали обычными для самых высококлассных ружей, можно считать, что всё таки именно они позволяют производить более быструю и удобную стрельбу, чем двух-спусковые. Охотник же предъявляет к ружью значительно более разнообразные требования.


Типы механизмов: инерционные и пружинные



Наиболее часто встречающиеся односпусковые механизмы можно условно поделить на инерционные и пружинные (они же механические). Это не значит, что в инерционных нет пружин, а в пружинных не используются силы инерции. Просто механизмы второго типа после осечки при первом выстреле позволяют выстрелить из второго ствола сразу при повторном нажатии на спусковой крючок, а механизмы первого типа – только после некоторых манипуляций с кнопкой переводчика-предохранителя или удара затылком приклада о твёрдый предмет (землю). Поэтому инерционные обычно считаются более безопасными в отношении сдвоенных выстрелов, пружинные – более надёжными на охоте. В общем-то, это следствие разных подходов в конструкции оружия – спортивного и охотничьего. Наличие инерционного переключения обычно связано с выполнением спортивных требований, которые очень ограничивают ход спускового крючка.
Для наиболее распространённой охоты на птицу и мелкого зверя пропуск выстрела после осечки большого значения не имеет, и ружья с механизмами спортивного типа вполне приемлемы.
Другой признак, по которому можно классифицировать универсальные механизмы, – это принцип переключения спускового крючка с шептала на шептало. Обычно это производится либо за счёт перескока тяги с полочки одного шептала на полочку другого, либо за счёт сцепления и одновременного выжима обоих шептал (первого повторно) при втором нажатии на спусковой крючок. В первом случае в одном из положений очерёдности срабатывания механизма усилие спуска второго шептала обязательно будет меньше первого, что неудобно. Во втором случае, как правило, второй спуск тяжелее первого из-за добавки усилия ещё одной пружины шептала.


ПРИЧИНЫ СДВОЕННЫХ ВЫСТРЕЛОВ И ПРОПУСКОВ ВЫСТРЕЛА



Всем универсальным механизмам в той или иной мере свойственны два основных отказа: сдвоенный выстрел и пропуск выстрела.
В принципе сдвоенный выстрел может произойти как на ружье, имеющем универсальный спусковой крючок (один на два ствола), так и на ружье с двумя автономными спусками.
Но на последнем вероятность сдвойки меньше, и причины её обычно определяются легче.
Причин сдвойки может быть несколько:
1.Механическое зацепление деталей второго замка деталями первого при нажатии на первый спусковой крючок. Зацепление спусковым крючком или его тягой обоих шептал одновременно или последовательно при одном нажатии. Это может быть в одном из положений при увеличенных поперечных люфтах деталей.
2.Ошибка стрелка. Это и одновременное нажатие на оба спусковых крючка, что может произойти конвульсивно или вследствие передачи давления через средний палец на задний спусковой крючок, и слишком свободное удержание ружья.
3.Инерционный срыв второго курка с боевого взвода шептала после выстрела из первого при сотрясении ружья. Или может быть следствием слишком свободного удержания ружья. Детали разогнавшегося ружья при резкой остановке ударом приклада в опору испытывают большие инерционные нагрузки, которые делают возможной сдвойку, особенно при уменьшенном усилии на спусковом крючке. Чем жёстче опора и сильнее ружьё прижато к ней, тем меньше ускорение и силы инерции, действующие на детали. Поэтому при стрельбе с рук вероятность сдвойки выше, чем при упоре ружья в плечо. Для проверки этого предположения надо блокировать переключение (на двухспусковом ружье просто снять тягу спуска или второй спусковой крючок) и произвести отстрел. Если шептало второго замка срывается без нажатия на него, причина срыва – силы инерции, и для устранения сдвойки следует увеличить усилие срыва курка. Косвенно указывает на инерционный срыв шептала тот факт, что сдвойка происходит при стрельбе в положении механизма, когда усилие спуска курка второго замка меньше, чем у первого.
4.«Двойное нажатие» на универсальный спусковой крючок. В процессе отдачи различают откат, когда приклад ружья сминает одежду и отбрасывает назад плечо стрелка, и накат, когда плечо возвращает ружьё в исходное положение. При откате палец отстаёт от спускового крючка, происходит переключение механизма на второе шептало, и при накате ружья спусковой крючок натыкается на продолжающий нажатие палец, производя второй выстрел автоматически, без желания стрелка. Это явление принято называть «двойным нажатием».
Именно предотвращению «двойного нажатия» (пожалуй, единственной, почти не устраняемой отладкой причины сдвойки) и уделяется основное внимание при конструировании односпусковых механизмов. Практически все распространённые механизмы ружей так или иначе используют для этого силы инерции (по принципу: «чем ушибся, тем и лечись»), которые применить для защиты от сдвоенного выстрела оказывается проще, чем что-то иное. Возможной, но маловероятной альтернативой им может стать только электроника, позволяющая устанавливать и регулировать время блокирования второго выстрела индивидуально для каждого стрелка. Однако опыт эксплуатации спроектированного на Ижмехзаводе по типу «дерринджер» двуствольного односпускового пистолета МР-461 «Стражник», имеющего электроспусковой механизм с электронным замедлением второго срабатывания для предотвращения сдвоенного выстрела, даже несмотря на длинный тяжёлый ход спускового крючка, пока не даёт надежды на успешное использование этого принципа для нормального охотничьего ружья (Илл. 6).
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Илл 6. Пистолет «Стражник» МР-461 с электроспусковым механизмом с одним спусковым крючком

Инерционное предохранение от сдвойки при «двойном нажатии» обычно либо запирает спусковой крючок, либо размыкает цепь передачи усилия от спускового крючка к шепталу на время действия инерционных сил.
В пружинных механизмах инерционное тело используется чаще для запирания спускового крючка при отдаче и последующем накате, в инерционных – для разобщения цепи передачи усилия спускового крючка на второе шептало.
Действие на стрелка сдвоенного по разным причинам выстрела также имеет и разный характер: при одновременном срабатывании замков двойной выстрел даёт сильную отдачу и переносится тяжело, при «двойном нажатии» – наоборот, отдача второго выстрела гасится накатом от первого, растянута во времени и практически не чувствуется.
Пропуск (т.е. отсутствие выстрела при нажатии на спусковой крючок) может происходить по нескольким причинам:
1.Инерционный отскок кнопки предохранителя при первом выстреле или непереключение инерционного механизма после осечки.
2.Неправильная отладка механизма, когда механизм заклинивается (например, вследствие инерционного срыва шептала при закрывании ружья и удержании курка перехватывателем) или когда при нажатии на спусковой крючок ход спуска есть, а выстрела нет (механизм просто не переключается на второй замок). Всё это обычно возникает от неправильной установки ходов деталей и зазоров, необходимых для работы механизма переключения, грубого изготовления и сборки механизма.
3.Ошибка стрелка. Некоторые стрелки применяют неправильный захват шейки ружья и прилагают при этом слишком сильное давление сбоку на спусковой крючок, чем просто не дают механизму переключиться на второй замок.
Современные универсальные спусковые механизмы довольно надёжны (надо подчеркнуть, что при хорошем качестве сборки и отладки). Обычно на дешёвых ружьях из-за большого выпуска лучше отработана конструкция механизма, на дорогих – лучше качество пригонки и обработки деталей.
Последний «крик оружейной моды» – возвращение к истокам. Это односпусковые механизмы на ружьях с внешними курками.
В книге В.В.Гринера приведены рисунки пистолета и ружья с внешними курками и единым спусковым крючком. Во второй половине XIX века внутрикурковые ружья только начинали распространяться. Наружные курки заставляли стрелка соблюдать определённые правила: перед выстрелом мог оказаться взведённым только один курок, и выстрел должен был произойти. Поэтому существовали установленные правила обращения с оружием: сначала обязательно взводился правый курок, переключения очерёдности ещё не было (для нарезного двуствольного пистолета со стволами одного калибра его и не требовалось).
Сегодняшнему охотнику, который относится к печатной продукции совсем не так, как в XIX веке, и обычно не любит читать ружейные инструкции, необходимо ружьё, нормально работающее даже при неправильном обращении (именно это и называется «защита от дурака»). Гораздо проще это осуществить на внутрикурковых ружьях, когда оба курка взводятся одновременно, и определённая очерёдность стрельбы установлена заранее. На ружье с внешними курками последние могут быть взведены и по одному, и в любой последовательности, и заранее может быть установлена любая очерёдность стрельбы – всё равно на охоте всех случаев не предугадать. От ружья может зависеть безопасность охотника, и один взведённый курок (любой) должен обеспечить выстрел с первого нажатия на спусковой крючок. А после взведения второго курка должна обеспечиваться установленная очерёдность стрельбы. Поэтому одно-спусковой механизм для ружья с внешними курками является сегодня более сложной задачей для оружейника, чем во времена В.В. Гринера. Мастер писал, что он перестал делать ружья с одним спусковым крючком потому, что изредка находились люди, умудряющиеся выстрелить два раза при одном нажатии на спусковой крючок. За сто с лишним лет механизмы сильно изменились, но такие люди всё равно находятся.
Классический пример британского односпускового механизма – 


ОДНОСПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ ФИРМЫ «ГОЛЛАНД-ГОЛЛАНД»



Односпусковой механизм для двуствольных ружей «Голланд-Голланд» имеет механическое переключение с постоянной последовательностью выстрелов. Замедление переключения достигается точным соотношением силы пружины и длины ползунка, который продольно перемещается по пластине спускового крючка (Илл. 8).
Механизм имеет спусковой крючок, вращающийся на оси, расположенной на стойке нижней (спусковой) личины.
На плоской поверхности С спускового крючка расположен ползун. Выступ D предназначен для обычного блокирования предохранителем. Ползун имеет боковые выступы R и L, которые заставляют сработать правый или левый замки, вырез Е предназначен для рычага, перемещающего ползун вперёд-назад. На оси в верхнем хвостовике коробки расположен подпружиненный рычаг, толкающий ползун вперёд. Назад рычаг отводится ползуном, который смещается под действием плеча шептала правого замка, входящего в маленький желобок на плече ползуна R.
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Илл 7. Современная вертикалка компании HollandHolland с односпусковым неселективным механизмом пружинного типа

При открывании ружья ползун принудительно смещается в крайнее заднее положение, а пружина рычага нагнетается.
При взведении курков, как только боевой взвод правого шептала поднимется за зуб боевого взвода курка, задний конец шептала опустится и зафиксирует ползун в заднем положении.
При первом нажатии на спусковой крючок его пластина поднимает ползун, а тем самым и задний конец правого шептала, что освобождает курок и производит выстрел. Спущенный курок своим боевым взводом поворачивает шептало, поднимая его заднее плечо. Ползун освобождается и под действием подпружиненного рычага перемещается вперёд по пластине спускового крючка. Винт F служит направляющей ползуна и одновременно ограничивает его движение вперёд.
Когда ползун приходит вперёд, его плечо L становится под шептало левого замка и при повторном нажатии на спусковой крючок происходит выстрел из заднего ствола.
Время движения ползуна должно быть не меньше непреднамеренного (инерционного) нажатия на спусковой крючок. Если ползун будет короче или пружина сильнее, ползун может занимать переднее положение раньше положенного, и непреднамеренный сдвоенный выстрел станет возможным.
Механизм работает только в одной постоянной последовательности, но по специальным заказам фирма делает некоторые изменения, позволяющие при необходимости выстрелить из левого ствола уже при первом нажатии на спусковой крючок.
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Илл 8. Односпусковой механизм фирмы Hollandholland (из книги G. Burrard «The modern shotgun», 1952 г, London)

Для этого спусковой крючок надо сдвинуть вниз и вперёд. Если это сделано, захват на переднем выступе ползуна R проходит ниже выступа правого шептала, смещается вперёд, и первый выстрел произойдёт из левого ствола. Правый замок может быть приведён в действие только после открывания ружья, когда особый выступ ключа (рычага) затвора вернёт ползун в заднее положение. То есть, чтобы выстрелить из правого ствола, надо открыть ружьё и снова закрыть.
В более поздних ружьях рычаг Т располагается не в хвостовике коробки, а в задней части «спусковой коробки», благодаря чему прочность головной части приклада увеличилась. Спиральная пружина К помещена в тело рычага Т, в небольшое углубление, куда, кроме пружины, входит и её шток. Принцип работы механизма остаётся без изменений.




Глава 2. Односпусковые механизмы ружей ижевского механического завода



Попытки разработать универсальные одно- и двуспусковые механизмы были предприняты на Ижевском механическом заводе еще на рубеже 50-х и 60-х годов на базе ружья ИЖ-59. Но первым односпусковым, универсальным, выпускаемым относительно крупной серией был механизм, предложенный слесарем Е. Губиным для спортивного бокфлинта ИЖ-25, который использовался и на охотничьем ружье ИЖ-27-1С.
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Односпусковой механизм ИЖ-27-1С (ИЖ – 25 и ИЖ-39)

Если следовать классификации, делящей все односпусковые механизмы по типу переключения с замка на замок после выстрела на инерционные и пружинные (механические), то у механизма ружья ИЖ-27-1С механическое переключение замков после выстрела, дополненное инерционным предохранителем от сдвоенного выстрела (авторское свидетельство 201152 от 26.07.65).
Односпусковой механизм ружья ИЖ-27-1С имеет установленную на спусковом крючке двуплечую тягу, которая при первом нажатии на спусковой крючок воздействует на одно из шептал, выводя его из зацепления с курком. После срыва курка с боевого взвода шептало поднимается вверх радиусной частью курка, позволяя тяге после отпускания спускового крючка переключиться на второе шептало. При повторном нажатии на спусковой крючок тяга поднимет второе шептало – и произойдёт второй выстрел.
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1. Односпусковой механизм ружья ИЖ-39Е (ИЖ-27-1С): 1-шептало, 2-курок, 3-тяга спускового крючка, 4-перехватыватель, 5-поводок, 6-спусковой крючок, 7-переводчик, 8-инерционный разобщитель, 9-пружина спускового крючка.

Если ружьё было заряжено, после первого выстрела оно за счёт силы отдачи откатится назад, инерционный разобщитель повернётся на оси вперёд и нижней стенкой радиусного паза остановит спусковой крючок в нажатом положении (фактически разобщитель под действием сил инерции стремится остаться на месте, назад уходит вместе с ружьём его ось). Остановка нажатого спускового крючка длится только во время действия отдачи. Это предотвращает непроизвольное его отпускание и переключение механизма на второй ствол при отставании пальца из-за отдачи ружья, что привело бы к непреднамеренному нажатию на спусковой крючок и соответственно выстрелу вследствие того, что после отдачи плечо стрелка вернёт ружьё вперёд, а палец стрелка продолжает нажатие. После окончания отдачи стрелок уже осознанно отпускает спусковой крючок, инерционный разобщитель с пружиной возвращается в исходное положение, освобождая спусковой крючок, и механизм переключается на второй ствол.
В механизме предусмотрена возможность разового переключения очерёдности стрельбы: в обычном положении механизма при первом нажатии стреляет сначала нижний ствол, затем верхний. Но если перед первым выстрелом нажать на спусковой крючок сзади вперёд и вниз, механизм переключится на обратную последовательность, и первый выстрел произойдёт из верхнего ствола. После поворота рычага вправо восстанавливается обычная последовательность «нижний-верхний».
Некоторые особенности механизма указывают на то, что при конструировании за его основу Е.И. Губин взял односпусковой механизм фирмы «Голланд».
В первоначальном виде механизм ставился на спортивный бокфлинт ИЖ-25, на охотничье оружие его установка началась уже после модернизации ИЖ-12 и появления ИЖ-27. В конце 70-х годов в связи с ужесточением требований Госспорткомитета ружьё ИЖ-25 было модернизировано, появилась модель ИЖ-39Е, причём выпускалась и до сих пор выпускается в основном только эжекторная версия ружья. Главным образом изменилась конструкция переключателя и взводящий его толкатель (в ИЖ-39Е эти детали называются тягой спуска и поводком). Вместо клёпаных пружинящих выступов-«рогов» на оси к заднему выступу тяги стали крепить более удобный подпружиненный переключатель. Закреплённый на запорной планке толкатель, взводящий тягу спуска. превратился во вращающийся на оси спускового крючка поводок (в книгах Н.Л. Изметинского эта деталь названа коромыслом), сильно сократился в размерах инерционный разобщитель.
Если в механизме ИЖ-25 при открывании рычага запора толкатель, закреплённый в запорной планке отводил переключатель (тягу спуска) назад, причём при взведении тяги наклёпанные с боков пружинные выступы обходили с обеих сторон фигурный выступ правого шептала, то в более позднем механизме ИЖ-39Е запорная планка через вращающийся на одной оси со спусковым крючком поводок откидывает тягу спуска назад, при этом подпружиненный переводчик просто проскакивает под полочкой шептала.
Изменения сразу же внедрили и на ружьё ИЖ-27-1С (авторские свидетельства 703747 от 21.08.79 и 729433 от 23.10.79), что позволило неплохо отработать механизм в крупносерийном производстве. Гарантированный настрел при ежегодных периодических испытаниях спортивного ружья ИЖ-39Е был установлен в объёме 30 тысяч выстрелов, в два раза больше, чем на охотничьем ружье.
В процессе производства механизм постоянно дорабатывали в сторону повышения надёжности и уменьшения трудоёмкости. Например, при внедрении литой заготовки перехватывателя значительно увеличили его жёсткость, устранив отдельные случаи отказов механизма из-за его деформации. Сделали также более прочным и хвост спускового крючка.
На сегодняшний день Ижевским механическим заводом выпущено несколько сот тысяч ружей ИЖ-27-1С. Каждое из них перед укупоркой опробовано стрельбой, и практически все работают очень надёжно. Тем не менее по различным причинам на отдельном конкретном образце дефекты возможны.
Кроме общих для всех ружей дефектов типа осечек, раздутий стволов и поломок прикладов, у ружей с односпусковыми механизмами есть специфические дефекты – «сдвойки» и «пропуски». «Сдвойки» по разным причинам бывают и на двуспусковых ружьях, но односпусковые механизмы намного сложнее, причины таких дефектов не столь очевидны и обычно устраняются сложнее.
Для определения причин возможных дефектов механизма ИЖ-27-1С надо проверить следующие его особенности:
1. Усилие спуска курков во избежание сдвоенных выстрелов должно быть не менее 1,5 кг (лучше 1,7-2,5 кг). Уменьшенное усилие на спусковом крючке может появиться в результате притупления (скругления) и износа углов на боевых взводах, спиливания боевых взводов по высоте и углу взвода, применения ослабленных боевых пружин и пружин шептал. При уменьшенном усилии спуска курка существует большая вероятность инерционного расцепления курка и шептала, выстрел из второго ствола происходит даже без воздействия тяги спуска, просто от сотрясения. Особенно это свойственно ружьям калибра 12 «Магнум».
Наиболее вероятный случай для получения сдвойки, стрельба из не прижатого к плечу ружья при слабом обхвате кистью руки шейки приклада. После свободного хода при отдаче ружья достаточно жёсткий удар в плечо силой инерции выбивает шептало второго замка из зацепления с боевым взводом курка.
Зацепление боевых взводов курка и шептала должно быть не менее 0,6мм (проверяется установкой щупа между радиусом курка и шепталом).
2. «Сдвойка» при нормальной очерёдности («нижний – верхний») случается из-за того, что вследствие неправильной сборки механизма при нажатии на спусковой крючок тяга спуска может одновременно поднимать оба шептала: правое, как и положено, за полочку, левое – за задний (предохранительный) выступ шептала.
3. Причиной «сдвойки» после переключения на обратную последовательность («верхний ствол – нижний ствол») может быть зацепление тяги одновременно за обе полочки шептал.
4. Сцепление шептал из-за очень большого люфта. Для устранения обычно достаточно нанести притупление на верхнюю грань шептал.
5. Пропуск второго выстрела из-за того, что не хватает обратного хода спускового крючка вниз, тяга не выходит из зацепления с полочкой и не переключается. Это может случиться как в силу неправильной отладки механизма, так и из-за того, что стрелок после первого выстрела недостаточно отпускает спусковой крючок или прижимает его сбоку. Бывает, что переключению тяги мешает подклинивающий её поводок, который должен возвращаться вперёд силой пружины тяги спуска. При неправильной отладке иногда случается заклинивание поводка при открывании ружья, если передний тонкий выступ поводка попал под запорную планку. При этом ружьё заклинивается и не открывается.
6. При нажатом спусковом крючке инерционный разобщитель должен иметь возможность зайти на хвост спускового крючка и не дать ему опуститься.
Тугое перемещение разобщителя не допускается. На первый взгляд, инерционный разобщитель совсем не нужен для работы механизма. Однако практика показывает, что при поломке хвоста спускового крючка, затирании инерционного перехватывателя или шептала о приклад, боевую пружину или об ось переводчика тяги, вероятность сдвоенного выстрела значительно повышается.
Причиной «сдвоек» может стать даже ослабление затяжки винта, крепящего пластинчатую пружину спускового крючка к личинке или слабое кернение оси переводчика. В окончательно отлаженном механизме при касании радиусными частями хвоста спускового крючка и нижней стенки паза сдвинутого вперёд разобщителя при положении правого курка на отбое не должен происходить перескок тяги спуска с правого шептала на левое.
7. Если тяга спуска отогнута в сторону, выступ переводчика изредка имеет возможность проходить в зазор между полочкой правого шептала и левым шепталом. Тяга упирается в поводок и встаёт под переднюю полочку левого шептала.
При нажатии на спусковой крючок тяга поднимает разом оба шептала, получается сдвоенный выстрел. Это же может случиться при слабом кернении оси переводчика и большом его боковом люфте.
8. При резком закрывании возможен срыв шептала на перехватыватель. В этом случае при нажатии на спусковой крючок либо спуска курка нет, либо усилие на спусковом крючке очень большое. Поскольку ход спускового крючка в данном механизме ограничивается упором перехватывателя в коробку, сильное нажатие на спусковой крючок может привести к изгибу перехватывателя и заклиниванию механизма при последующем открывании ружья. На ружьях ранних выпусков фрезерованный из проката перехватыватель имел несколько недостаточную жёсткость, при внедрении литой заготовки жёсткость его была значительно увеличена.
9. Возможно, что при неправильной пригонке приклада и стяжке его винтом происходит изменение зазоров между шепталами и выступами тяги спускового крючка. Это может стать причиной непереключения тяги и пропуска выстрела.
10. Никогда не вредно во время осмотра механизма проверить работу предохранителя, который должен надёжно запирать шептала при взведённых курках. Зазор между предохраняющими полочками шептал и флажками предохранителя должен быть не более 0,5 мм. После установки приклада также надо проверить надёжность работы предохранителя. При включённом предохранителе срыв курка не допускается от нажатия на спусковой крючок с усилием 14 кг.
Поскольку ружьё является предметом повышенной опасности, для полной уверенности в нём в случае неисправности лучше переслать его для ремонта на завод. Желательно, чтобы после ремонта владелец опробовал ружьё стрельбой.
Ружья с этим механизмом являются самыми распространёнными среди российских односпусковых ружей.


ИЖ-41



Вначале 80-х на Ижевском механическом заводе была предпринята очередная попытка создания ружья повышенного класса, в результате появилась очень небольшая серия разработанного А.И. Матвеевым оригинального ружья с горизонтально расположенными стволами, получившего индекс ИЖ-41 .
У ружья ударно-спусковой механизм с двумя универсальными спусковыми крючками, работающими каждый на оба ствола в своей последовательности. Это позволяет очень быстро, не глядя на ружьё менять очерёдность стрельбы, а также вести стрельбу в режиме двух автономных (независимых) спусковых крючков. Ударно-спусковой механизм на съёмном основании содержит пластинчатые боевые пружины, перехватыватель, а также имеющие возможность некоторого продольного перемещения относительно своих осей шептала и спусковые крючки.
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2. Механизм ружья ИЖ-41: 1-курок, 2-ось шептала, 3-пружина боевая, 4-перехватыватель, 5-штифт левого шептала, 6-шептало, 7-спусковой крючок, 8-основание УСМ.

В хвосте левого шептала установлен штифт, на хвосте правого – две полочки, оформленные зигзагом. После первого выстрела шептало несколько сдвигается вперёд и сцепляется со вторым. При повторном нажатии на тот же спусковой крючок оба шептала выжимаются и происходит второй выстрел. Полочки и штифт установлены так, что при втором выстреле, производимом давлением на второй спусковой крючок (механизм работает в автономном режиме – каждый спусковой крючок на свой ствол), сцепления шептал не происходит и, следовательно, в отличие от универсального режима усилие на спусковом крючке не возрастает.
Защита от двойного нажатия осуществляется за счёт спускового крючка, который при отдаче сдвигается вперёд относительно ружья и своим штифтом (или в другом варианте хвостом) надвигается на выступ основания, которое препятствует повороту спускового крючка в исходное состояние до прекращения отката.


ИЖ-43Е, ИЖ-43Е-1С



В середине 80-х годов прошлого века на базе серийно выпускавшегося ружья ИЖ-58МА, имевшего два обычных (автономных) спусковых крючка, было разработано ружьё ИЖ-43Е. У него был новый ударно-спусковой механизм с двумя универсальными спусковыми крючками, работающими на оба ствола каждый в своей последовательности.
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3. УСМ РУЖЬЯ ИЖ-43-1С: 1-курок, 2-шептало, 3-спусковой крючок, 4-кулачок, 5-рычаг рамки, 6-рамка, 7-предохранитель, 8-кнопка переключения очерёдности.

Ружьё выпустили небольшой серией, в дальнейшем производился вариант с автономными спусковыми крючками. Позже на той же базе был разработан и односпусковой универсальный механизм с кнопочным переключателем очерёдности постоянного действия, расположенным на спусковом крючке. Такой механизм с небольшими изменениями применяется и на сегодняшних ружьях ИЖ-43-1С, ИЖ-43Е-1С.
Механизм ружья ИЖ-43Е с двумя универсальными спусковыми крючками расположен в рамке, образованной средником и хвостовиками коробки и личинки, позволяет производить плавный спуск курков с боевых взводов на предохранительные путём закрывания ружья при выжатых спусковых крючках.
При открывании ружья для перезаряжания и взведения курков, отводимая назад верхним рычагом запорная планка через кулачок сдвигает вперёд рычаг рамки до зацепления рамки со средними выступами на верхних поверхностях спусковых крючков. После первого нажатия на любой спусковой крючок и выстрела рамка своей пружиной перемещается назад и сцепляет за верхние вырезы между собой оба шептала, которые выжимаются при последующем нажатии на любой спусковой крючок. Поэтому и происходит выстрел из второго ствола вне зависимости от того, была ли при первом осечка или нет.
Предохранение от двойного нажатия осуществляется за счёт того, что при откате рычаг рамки с рамкой силами инерции отводится вперёд, а при накате его там удерживает своим передним выступом имеющий большую инерцию предохранитель с закреплённым на нём грузом.
На 1999 год приходится серийный выпуск ружей ИЖ-43Е-1С, в которых принцип работы механизма был практически сохранён, за исключением того, что кнопка переключения очерёдности в спусковом крючке переводит свою тягу под шептало замка, стреляющим первым.
Наличие сразу двух инерционных тел, к тому же имеющих разные периоды колебаний, резко уменьшает вероятность сдвоенного выстрела. Тем не менее изредка они могут случаться.
В процессе производства и эксплуатации было выяснено, что чаще всего «сдвойки» происходят по следующим причинам:
1. Если взведение рамки за выступы спускового крючка происходит позже отпирания ружья. То же самое произойдёт, если нет запаса хода рычага запора после заскакивания вилки за зубы спусков. Это может привести к тому, что вилка взводится не каждый раз, и поэтому перед первым нажатием на спусковой крючок шептала будут скреплены. При сборке дефект может не выявиться, т.к. обычно при проверке рычаг запирания отводится до упора. Более чётко это проверяется так: надо снять приклад, открыть ружьё, переместить рамку переключения в заднее положение и медленно закрыть ружьё. В положении, когда стволы не совсем закрыты (при проверке устанавливается зазор между казённым торцом ствола и щитком коробки равный 0,75 мм) и запорная планка не вошла в зацепление с крюками стволов, должен быть обязательный перебег рамки за выступы спускового крючка. При последующем полном закрывании стволов обязательно зацепление рамки выступами спускового крючка.
2. Если при нечаянном отжатии спускового крючка вниз вперёд происходит срыв рамки переключения назад. Это может произойти, скажем, если мал зуб спускового крючка, взаимодействующий с рамкой.
3. Если зазор между радиусной поверхностью рычага рамки и выступом предохранителя слишком велик.
4. Если имеет место затирание рамки о зацепы шептал, задиры на верхних поверхностях шептал, затирание шептала о стенку паза спускового крючка, слабая пружина рамки.
Наиболее частые причины отсутствия второго выстрела следующие:
1. Кнопка переключения крючка односпускового механизма упирается в дерево приклада, которое нависает над личинкой. Это может случиться после замены приклада.
2. Если при запирании рычаг запора не доходит до оси симметрии ружья, основание рамки переключения может упираться во взводящий её кулачок, который связан с запорной планкой. В результате рамка не доходит до пазов в шепталах. Иногда из-за недохода рычага запирания и соответственно планки запорной до требуемого положения ружьё вообще не стреляет. При закрывании ружья, особенно нового, рычаг запирания надо доводить рукой.
3. Предохранитель имеет боковую качку, иногда его рамка попадает под задние выступы спускового крючка.
4. Имеется затирание рамки о шептала или о спусковой крючок. К тому же результату могут привести затирание головки шептала в пазу коробки, слабая пружина шептала и слишком маленькая фаска на переднем выступе рычага рамки (рычаг рамки упирается в кулачок после первого выстрела).


ИЖ-44Е



Спортивное ружьё с вертикальным расположением стволов, разработанное А.В. Головиным и выпущенное в середине 80-х малой серией. Согласно рекламному проспекту, «ударно-спусковой механизм выполнен на легкосъёмном основании, фиксируемом защёлкой, один спусковой крючок обеспечивает очерёдность выстрелов в последовательности «нижний ствол – верхний ствол». Боевые пружины взаимозаменяемы, их можно быстро сменить без использования инструмента. Хорошо продумана форма спускового крючка. Положение его регулируется в пределах 16 мм. Предохранитель неавтоматический».
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4. УCM ИЖ-44Е: 1-курок левый, 2-коромысло, 3-шайба-стопор, 4-движок, 5-пружина боевая в сборе, 6-шептало левое, 7-полочка правого шептала. 8-тяга спускового крючка. 9-проушина, 10-ролик, 11-основание спускового крючка, 12-крючок спусковой.

Механизм можно отнести к системе «Блиц» (т.е. курки на личинке, вернее съёмном основании), но пружины позади курков не пластинчатые, а винтовые цилиндрические, собранные в блоки. Шептала нижние, перехватыватели отсутствуют. Предохранитель запирает тягу спускового крючка.
Очерёдность стрельбы неизменяемая, переключение осуществляется после первого нажатия на спусковой крючок, как после выстрела, так и без него за счёт перескока тяги крючка с полочки правого шептала на полочку левого. Роль инерционного разобщителя играет спусковой крючок, подвешенный на подпружиненном движке. За счёт движения спускового крючка при откате и накате осуществляется разобщение тяги спускового крючка с полочкой шептала.


МР-233



В середине 80-х годов при составлении планов дальнейшего развития ружейного производства на Ижевском механическом заводе была предложена идея разработки конструкции двуствольных ружей с вертикально и горизонтально расположенными стволами, имеющими максимальную степень унификации между собой. Единый унифицированный ударно-спусковой механизм должен был позволить реорганизовать производство и снизить затраты на производство охотружей.
Результатом работ по воплощению этой идеи стали опытные ружья ИЖ-87 и ИЖ-88, разработанные конструктором В.Д. Загребиным. За основу были взяты механизмы ружей ИЖ-41 и ИЖ-44, ствольные группы без изменений от серийных ружей ИЖ-43 и ИЖ-27. Работы закончились выпуском небольшой опытной серии.
Поэтому когда в конце века встал вопрос о проектировании ружей со съёмным ударно-спусковым механизмом для поставок в США, В.Д. Загребин положил в их основу ту же схему. Легкосъёмные ударно-спусковые механизмы новых ружей, получивших индексы МР-233 (вертикалка) и МР-213 (горизонталка), отличаются друг от друга только курками (из-за разницы в высоте коробки).
В продолжение работ по унификации были разработаны три типа ударно-спусковых механизмов, которые могут легко заменять друг друга. Первый – с двумя обычными автономными спусковыми крючками, работающими каждый на свой ствол (индекс МР-233). Второй – односпусковой с переключением очерёдности стрельбы кнопкой на спусковом крючке (МР-233 А). И третий – с двумя универсальными спусковыми крючками, работающими каждый на оба ствола в своей последовательности (индекс МР-233В). Последний позволяет менять очерёдность стрельбы за счёт выбора нужного спускового крючка, а также вести стрельбу в режиме двух обычных автономных (независимых) спусковых крючков.
В перспективе предполагается на базе этих механизмов выпускать ружья с комбинированными и нарезными стволами аналогично имеющимся на базе ИЖ-27 ружьям ИЖ-94 и МР-251, а также штуцер-горизонталку. Для этого на том же легкосъёмном основании УСМ уже разработан ударно-спусковой механизм со шнеллером. В принципе нет технических проблем, мешающих комплектовать ружьё двумя подогнанными к конкретному образцу сменными УСМ разного (тем более одинакового) типов.
Принцип действия как односпускового, так и двухспускового универсального механизмов ружей МР-213 и МР-233 несколько напоминает принцип механизма ружья ИЖ-41. Во всех них после первого выстрела происходит сцепление шептал и при втором выстреле выжимаются уже оба шептала, но в механизмах МР-233 и МР-213 сцепление шептал для второго выстрела производится не за счёт движения вперёд шептала после спуска курка с боевого взвода (шептала МР-233 закреплены на оси и не могут продольно двигаться), а за счёт поворота переключателя, шарнирно закреплённого на левом шептале. В передней части переключателя также шарнирно закреплён селектор, который отслеживает положение обоих курков. Если взведены оба курка (перед первым выстрелом), селектор равномерно сдвинут назад и переключатель остаётся на левом шептале.
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5. Детали универсального и односпускового УСМ ружья МР-233: 1-курок, 2-селектор, 3-пружина боевая, 4-переключатель, 5-шептало, 6-спусковой крючок, 7-выступ на правом шептале, 8-предохранитель, 9-толкатель переключения очерёдности.

После первого выстрела из любого ствола селектор поворачивается на своей оси в сторону сработавшего курка и позволяет переключателю повернуться, устанавливая задний длинный «хвост» под выступом правого шептала и сцепляя шептала между собой. После этого при втором нажатии на любой из двух спусковых крючков (или тот же в односпусковом механизме) происходит выжим обоих шептал и выстрел из второго ствола.
Очерёдность стрельбы в универсальном механизме определяется выбором правого или левого спускового крючка, в односпусковом механизме – положением кнопки на спусковом крючке, что ставит толкатель, расположенный на крючке, под нужное шептало.
Защита от двойного нажатия и в односпусковом и в универсальном двуспусковом механизмах осуществляется за счёт подвижного спускового крючка, который при отдаче после произведённого выстрела сдвигается вперёд относительно основания и своим хвостом надвигается на штифт основания, препятствующий возвращению спускового крючка в исходное состояние до прекращения отката.
Поэтому при срыве курка (в положении, когда нижняя наружная поверхность боевого взвода курка лежит на радиусе шептала) спусковой крючок должен иметь возможность движения вперёд.
Практика эксплуатации ружей МР-233 показывает, что продольно двигающиеся детали в отличие от посаженных на оси деталей механизма ИЖ-39Е требуют значительно большей точности изготовления, не всегда достижимой на Ижмехзаводе. Кроме того, стрелок должен более чётко выдерживать направление нажатия на спусковой крючок и не допускать его бокового «прижима».
При эксплуатации ружья надо соблюдать правила, обеспечивающие надёжность механизма и безопасность стрелка:
1. Переключение очерёдности срабатывания односпускового механизма во избежание случайного выстрела необходимо производить только при включённом предохранителе. Лёгкое перемещение кнопки переключения нежелательно (сейчас усилие установлено в пределах 1-4 кг), поскольку может привести либо к неожиданному (незамеченному стрелком) переключению очерёдности, либо к самопроизвольному смещению переключателя в среднее положение. Результатом может быть либо выстрел совсем не тем зарядом, который ожидался (это особенно опасно, если в другом стволе был пулевой патрон), либо «сдвойка». Если же ружьё заряжается только одним патроном, результат незамеченного стрелком переключения механизма воспринимается как осечка.
2. Во избежание поломки курков нельзя допускать их спуска при снятом с ружья механизме. В принципе, поломка нижнего выступа курка влияет только на возможность выпадения блока боевой пружины при снятом механизме, поскольку при установленном в ружье механизме курок основания механизма не касается. Позже ограничители курков были несколько изменены, живучесть значительно увеличена, хотя холостых спусков курков по-прежнему лучше избегать.
3. Конструкция механизма позволяет контролировать путём осмотра сохранность боевых взводов курков и шептал. Скрошенность их не допускается. Зацеп курков шепталами можно проверить щупом 1,2 мм, вставленным между пяткой шептала и основанием. При этом срыва курка быть не должно, после удаления щупа полное зацепление должно восстановиться.
Ружьё с самого начала выпускается в исполнении «Спортинг». В целом опыт эксплуатации ружья показал, что для спортивной стрельбы механизм имеет несколько увеличенное усилие спуска курков, причём после уменьшения усилия для успешной стрельбы упражнения «спортинг» начинаются сдвоенные выстрелы при использовании на охоте патронов «магнум». Казалось бы, если уж невозможно исключить инерционную сдвойку в принципе, возможность замены механизма позволяет использовать ружьё достаточно универсально. Но как ни странно, Ижмехзавод пока отказывается комплектовать выпускаемые ружья сменными механизмами. В целом за унификацию механизмов горизонталки и вертикалки приходится расплачиваться и некоторым увеличением массы ружья.




Глава 3. Односпусковые механизмы тульских ружей




Спортивный бокфлинт ТОЗ-57-1С



Двуствольное спортивное ружьё с вертикальным расположением стволов имеет непереключаемый односпусковой механизм, смонтированный на нижней личине ружья (система «Блиц»). В основу положена конструкция распространённого охотничьего ружья ТОЗ-34. Ружьё не имеет предохранителя, стрельба всегда ведётся в очерёдности «нижний ствол (правый курок) – верхний ствол (левый курок)». Как и ИЖ-39, ружьё предназначалось для стрельбы на стенде, для обоих ГОСТом была установлена живучесть в 30 тыс. выстрелов. Несмотря на то, что оба ружья имели патронники длиной 70 мм, их подвергали более серьёзным испытаниям, чем обычные охотничьи ружья. ТОЗ-57 выпускалось в 1977-1985 гг, причём в литературе описаны варианты ружей со сменными прицельными планками разной высоты, а так же с быстросъёмным ударно-спусковым механизмом.
Курки, боевые пружины и нижняя личина коробки ТОЗ-57-1С, по всей видимости, являются унифицированными с деталями ТОЗ-34; шептала отличаются выпуклыми внешними контурами. По наследству от ТОЗ-34 на ТОЗ-57-1С перешли перехватыватели курков, выполненные заодно со спусковыми крючками, отсутствующие на многих более высококлассных ружьях. Причём если в односпусковом механизме ИЖ-39 перехватыватель один на оба курка, на ТОЗ-57-1С перехватыватели остались раздельные, каждый на свой курок.
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1. Механизм ТОЗ-57-1С
1 – курок, 2-личинка, 3 – шептало, 4 – спусковой рычаг (левый), 5 – переводчик, 6 – пружина шептала, 7 – инерционный разобщитель, 8 – пружина боевая, 9 – пружина переводчика, 10 – спусковой крючок (правый)

Наибольшие изменения – в спусковых крючках. Правый спусковой крючок превратился в единый, в связи с чем спица его несколько изменена. Перехватыватель, как и на ТОЗ-34, составляет со спусковым крючком одно целое, зуб его размещён в верхнем выступе над отверстием, в котором крепится на цапфе переводчик. На левом спусковом крючке спица срезана, он фактически превращен в спусковой рычаг (его нижняя грань видна в левом пазу личины). В верхней части левого спускового рычага размещён зуб перехватывателя, под которым есть вырез для размещения левого зуба переводчика.
Переводчик представляет собой продолговатую деталь почти прямоугольного сечения, в задней части которого имеются два зуба, левый взаимодействует с левым спусковым рычагом, правый является ограничителем. В передней части справа имеется цапфа для шарнирного крепления переводчика на правом спусковом крючке. Снизу на переводчике треугольный паз для помещения передней части проволочной пружины, поднимающей переводчик вверх. Задний конец пружины закреплён в отверстии личинки.
Механизм работает по принципу сцепления деталей, но для производства второго выстрела сцепляются не шептала, а спусковые крючки (вернее, правый спусковой крючок с левым спусковым рычагом).
Перед стрельбой спусковые крючок и рычаг находятся в крайнем переднем положении, упираясь в передние стенки пазов в личинке. Переводчик опущен вниз выступом (боевым взводом) правого курка.
При первом нажатии на спусковой крючок выжимается правое шептало, правый курок освобождается, происходит первый выстрел из нижнего ствола. После возвращения спускового крючка вперёд левый выступ переводчика выходит из паза левого спускового рычага, поднимается и становится так, что при повторном нажатии для производства второго выстрела правый спусковой крючок верхней лопастью тянет переводчик вперёд за цапфу, а тот левым выступом тянет вперёд за выступ верхнюю лопасть левого спускового рычага. При этом спусковой рычаг, поворачиваясь на оси нижним выступом, поворачивает левое шептало, освобождая с боевого взвода левый курок.
Предохранение от сдвоенного выстрела в результате «двойного нажатия» осуществляется инерционным разобщителем, который вместе с его работающей на растяжение пружиной, размещён в зазоре между шепталами. Инерционный разобщитель вращается на цапфе в отверстии, расположенном на передней части правого шептала выше боевого взвода. Пружина его крепится зацепами за отверстия в разобщителе и личине.
Во время действия сил отдачи после первого выстрела инерционный разобщитель поворачивается на своей оси, выжимая нижней лопастью переводчик вниз и предотвращая возможность зацепления зуба переводчика за выступ левого спускового рычага в тот промежуток времени, пока ружьё после отдачи не начнёт возвращаться в переднее положение.
Вероятно, механизм можно превратить в обычный двуспусковой установкой спусковых крючков от ружья ТОЗ-34. Конечно, последующая отладка (проверка зацеплений и т.п.) обязательна.
При первом нажатии на спусковой крючок работает только пружина переводчика, при втором добавляется ещё и усилие нижней ветви пружины левого шептала, давящей на левый спусковой рычаг. Поэтому усилие спуска первого курка всегда больше, на измеренном образце: 1,4 кг – нижний, 1,7 кг – верхний.


Спортивно-охотничий бокфлинт ТОЗ-120-1Е



Ружьё с вертикально расположенными стволами, в котором ударно-спусковой односпусковой универсальный механизм с переключением очерёдности срабатывания курков расположен в рамке, образованной нижней личинкой, верхним хвостовиком коробки и средником. Курки, спусковой крючок с подвижно закреплённой на нём тягой спуска расположены на осях в нижней личинке, а шептала и кнопка неавтоматического предохранителя – на верхнем хвостовике коробки. При постановке ружья на предохранитель тяга спускового крючка отводится назад кнопкой предохранителя, при этом спусковой крючок не запирается и имеет возможность движения. Кнопка предохранителя одновременно является и кнопкой переключателя очерёдности стрельбы. Боевые пружины, цилиндрические винтовые типично «тульско-токаревские», расположены позади курков так, что при взведении последних оказываются внутри них. Перехватыватели отсутствуют, на курках предохранительные взводы. Отбоя нет, первоначальное отведение курков от бойков осуществляется запорной планкой при повороте верхнего рычага при открывании ружья. Ограничение от выстрела при не полностью запертом стволе также производится запорной планкой – пока она полностью не зашла в вырез стволов, курок не достаёт до бойка.
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2. Механизм ТОЗ-120-12М-1Е (первый образец)
Шарнирная ось, на которой вращается блок стволов, в отличие от ружей ТОЗ-34 и ТОЗ-91 цельная, диаметром 8 мм, хотя высота коробки 63,5 мм при толщине 39 мм.

Ружьё имеет неавтоматический предохранитель, кнопка которого служит и селектором, то есть переключение очерёдности срабатывания курков производится движением кнопки предохранителя вправо или влево в положении на предохранителе. При этом кнопка перекашивает тягу спуска к шепталу, производящему первый выстрел. Тяга спуска, являющаяся одновременно и инерционным разобщителем, имеет 3 рабочих зуба: несколько выступающий вперёд средний и 2 симметричных боковых. Перед первым выстрелом средний зуб располагается под одним из шептал и упирается в скос на задней поверхности курка.
Ударно-спусковой механизм работает следующим образом: при нажатии на спусковой крючок тяга (инерционный разобщитель), установленная селектором в одну из сторон, поднимает вверх средним зубом одно из шептал. Курок освобождается, бьёт по бойку и происходит выстрел. При откате тяга спуска -разобщитель – силой инерции прижимается вперёд, а в конце отката при торможении ружья под действием сил инерции отходит назад от шептала и при накате остаётся в заднем положении. При повторном непреднамеренном нажатии в это время выстрела не будет, поскольку тяга не касается шептал и не может поднять шептало.
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3. Механизм ТОЗ-120-12М-1Е (новый образец)

После первого выстрела курок находится в переднем положении; средний зуб перестаёт упираться в него; после отпускания спускового крючка тяга немного смещается вперёд и встаёт боковыми зубьями под выступами обоих шептал. После второго нажатия выжимаются оба шептала, второй курок срывается с боевого взвода и происходит второй выстрел.
Поэтому механизм ружья производит второй выстрел и при осечке вместо первого выстрела.
В 2005 году механизм несколько доработали с целью повышения его надёжности и уменьшения вероятности сдвоенного выстрела.
Для этого несколько изменены формы тяги (инерционного разобщителя), введён дополнительный выступ на перемычке, соединяющей в жёсткую рамку хвостовики коробки и личинки. Рассмотрим работу механизма при стрельбе. Для производства первого выстрела происходит нажатие на спусковой крючок, причём тяга-разобщитель выжимает шептало вверх. Однако расцепления тяги с шепталом не происходит, поскольку выступ перемычки при нажатом спусковом крючке не позволяет тяге-разобщителю выйти из зацепления с шепталом. После непроизвольного ослабления нажатия на спусковой крючок при откате ружья под действием отдачи и при нажатии на него при последующем накате, сила инерции должна расцепить тягу с шепталом и прижать тягу к перемычке, выступ которой не позволит тяге подняться вверх до тех пор, пока действие сил инерции не кончится и стрелок не отпустит спусковой крючок в исходное положение. Поэтому переключение на второй курок может произойти только после осознанного отпускания стрелком спускового крючка.
Изменения коснулись и других деталей, например, исчезли предохранительные взвода на курках.




Глава 4. Односпусковые механизмы некоторых ружей иностранного производства




Бокфлинт «Беретта» S685



Охотничье ружьё с вертикальными стволами, в котором ударно-спусковой односпусковой универсальный механизм с переключением очерёдности срабатывания курков расположен на нижней личинке, составляющей с коробкой и перемычкой рамочную сборную конструкцию.

[image: ]

1. УСМ ружья «Беретта» S686 Onyx: 1 – инерционный переключатель, 2 – кнопка селектора, 3 – движок предохранителя, 4 – боевая пружина в сборе, 5 – курок, 6 – шептало, 7 – спусковой крючок, 8 – рычаг переключателя очерёдности

Боевые пружины – цилиндрические винтовые – расположены в сборных блоках позади курков, взводящихся при открывании ружья. Сборка в блоки позволяет осуществлять отбой за счёт выключения пружины задним торцом толкателя. Перехватыватели отсутствуют, на курках есть предохранительные взводы.
Переключение очерёдности срабатывания курков производится небольшой поперечно движущейся кнопкой, расположенной на оси в кнопке предохранителя, двигающейся вдоль верхнего хвостовика коробки. Очень удобно и наглядно расположенная кнопка переключения очерёдности стрельбы фиксируется в крайних положениях подпружиненным шариком, переводя при этом рычаг переключателя очерёдности соответственно под один из двух рычагов спускового крючка (правый или левый). Кнопка предохранителя в заднем положении запирает выступ спускового крючка, блокируя ружьё от выстрела.
Работает механизм ружья следующим образом: при первом нажатии на спусковой крючок последний поворачивает рычагом переключения очерёдности один из двух рычагов спускового крючка (правый или левый – в зависимости от положения кнопки переключения очерёдности), который, воздействуя на задний выступ шептала (соответственно правого или левого), выводит боевой взвод его переднего выступа из зацепления с курком.
В обратную сторону (по часовой стрелке) рычагам спускового крючка мешает повернуться разрезная пружинная трубчатая ось, забитая в поперечное отверстие личинки.
Если первого выстрела не произошло (осечка), второй выстрел произвести можно после перевода кнопки переключения очерёдности в противоположное положение или после удара затыльником приклада о твёрдую поверхность (т.е. имитировать выстрел). В первом случае передача усилия будет производиться так же, как и при первом выстреле, но по цепи, выжимающей второе шептало. Во втором случае происходит отведение назад (при резком торможении ружья от удара в конце отката и при накате ружья вперёд) силой инерции инерционного переключателя, который шарнирно закреплён на оси в спусковом крючке.
Инерционный переключатель перед первым выстрелом удерживается взводителем переключателя за верхний зуб. Взведение его (зацепление с взводителем инерционного переключателя) происходит при открывании ружья, когда шарнирно закреплённый на взводителе переключателя поводок отбрасывается назад скошенной задней поверхностью взводящихся курков. После отскока назад при накате инерционный переключатель выходит из зацепления со своим взводителем и, смещаясь вниз, входит в зацепление своими симметричными зубами, расположенными в средней части, со средними выступами обоих шептал. При повторном нажатии на спусковой крючок инерционный переключатель поворачивает по часовой стрелке оба шептала, выводя боевой взвод на переднем выступе второго шептала из зацепления с курком. Происходит выстрел из второго ствола.
То, что при втором выстреле, кроме действия на вторые шептало и курок, происходит и повторный поворот первого шептала (то есть и сжатие его пружины), позволяет автоматически получить усилие на спусковом крючке чуть больше, чем при первом выстреле, что несколько повышает удобство и безопасность обращения с ружьём. Конечно, такой механизм больше бы подошёл спортивному, а не охотничьему ружью, но, несмотря на некоторую сложность, он довольно удобен и при качественных патронах вполне надёжен. Очень похожий механизм установлен, например, и на «Беретте» S686 Onyx.


Спортивный бокфлинт «Перацци» МХ8



Спортивное ружьё для стрельбы на траншейном стенде с вертикальными стволами имеет легкосъёмный ударно-спусковой односпусковой универсальный механизм с постоянной очерёдностью срабатывания курков. Коробка с верхним и нижним хвостовиками (в нижнем и помещается отделяемая личинка с УСМ) образует рамочную монолитную конструкцию. Возможность быстрой смены ударно-спускового механизма при пластинчатых боевых пружинах очень способствует поддержанию ружья в постоянной готовности к стрельбе.
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2. УСМ спортивного бокфлинта «Перацци» МХ8: 1 – курок левый, 2 – боевая пружина, 3 – цепочка боевой пружины, 4 – спусковой крючок, 5 – тяга спускового крючка, 6 – шептало, 7 – несущая доска

Механизм имеет все признаки типа «Блиц»: собран на личинке, боевые пружины – пластинчатые, расположены позади курков, взводящихся при открывании ружья. Передача усилия от пружины на курок осуществляется через цепочку. Перехватыватели отсутствуют. Курок после удара по бойку отскакивает на отбой, осуществляемый нижним пером боевой пружины.
Переключение очерёдности срабатывания курков отсутствует, но для спортивного траншейного ружья это и не требуется.
Снятие механизма осуществляется после дополнительного сильного нажатия вперёд на кнопку предохранителя, которая в заднем положении расцепляет с шепталами и запирает тягу спускового крючка вместе с инерционным разобщителем, блокируя ружьё от выстрела.
Работает механизм ружья следующим образом: при первом нажатии на спусковой крючок тяга последнего правым более длинным зубом поднимает вверх задний конец шептала, освобождающего курок нижнего ствола. Курок срывается с боевого взвода шептала, происходит выстрел и откат ружья. При резком торможении ружья в конце отката ружья закреплённый на оси в личинке и связанный с тягой спускового крючка инерционный разобщитель откидывается относительно шептал назад и расцепляет тягу с правым шепталом. Это позволяет тяге спускового крючка переместиться левым выступом под выступ левого шептала и делает возможным второй выстрел из верхнего ствола. Интересно, что отдельно от ружья механизм срабатывает дважды без имитации выстрела, силы удара курка хватает для срабатывания инерционного разобщителя. В собранном же ружье из-за отсутствия переключателя при осечке или холостом спуске придётся сдвинуть вперёд-назад кнопку предохранителя или имитировать отдачу.
Срабатывание инерционного разобщителя от удара в конце отката и удержание при накате ружья позволяет блокировать спусковой механизм от «двойного нажатия» на всё время движения ружья и действия сил инерции на детали механизма и стрелка. Несколько позже фирмой был разработан вариант данного механизма с переключателем очерёдности стрельбы, кнопка которого размещена в предохранительной скобе позади от спускового крючка. В начале XXI века появилась новая модель МХ2000, отличающаяся цилиндрическими боевыми пружинами вместо пластинчатых на МХ8. Ранее считалось, что пластинчатые боевые пружины обеспечивают большую скорость срабатывания механизма, однако более чувствительны к качеству стали и её обработке. По утверждению прессы, скорость срабатывания нового более надёжного механизма практически не отличается от старого.


Бокфлинты «Винчестер» моделей 400, 101, Pigeon Grade



Большое семейство охотничьих и спортивных ружей с вертикальными стволами, которые производились в основном на севере Японии, в городе Тотиаи фирмой «Олин-Коденшиа», отделением фирмы «Олин Матчисон Кемикал Корпорейшн», владевшей тогда торговой маркой «Винчестер». Основой для конструкции послужил бокфлинт Браунинга. 
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3. УСМ стендового бокфлинта «Винчестер» модель Pigeon Grade: 1 – курок, 2 – шептало, 3 – тяга спуска – инерционный разобщитель, 4 – кнопка предохранителя, селектор очерёдности, 5 – ограничитель тяги спуска, 6 – пружина спускового крючка, 7 – крючок спусковой, 8 – боевая пружина, 9 – пластина, разделяющая курки, 10 – тяга-выключатель шептала эжектора

Ударно-спусковые механизмы этих ружей с одним универсальным спусковым крючком собраны в рамочной конструкции, образованной хвостовиками коробки, личинки и средником. Шарнирная ось, на которой вращается блок стволов, цельная. Боевые пружины – винтовые цилиндрические, расположены сзади курков на специальных стержнях. Курки взводятся при открывании ружья особым взводителем, расположенным на оси снизу в пазу для большого крюка муфты стволов. Ограничение от выстрела при не полностью запертом стволе производится запорной планкой – пока она полностью не зашла в вырез стволов, спусковой крючок не может повернуться.
Ружья имеют неавтоматический предохранитель, кнопка которого является и селектором первого ствола, то есть переключение очерёдности срабатывания курков производится движением кнопки предохранителя вправо или влево на предохранителе. При этом селектор перекашивает тягу спуска к шепталу, производящему первый выстрел. Тяга спуска, являющаяся одновременно и инерционным разобщителем, имеет три рабочих зуба: один средний и два симметричных боковых.
Ударно-спусковой механизм работает следующим образом: при нажатии на спусковой крючок тяга-инерционный разобщитель, установленная селектором в одну из сторон, поднимает вверх средним зубом одно из шептал. Курок освобождается, бьёт по бойку и происходит выстрел. В конце отката при торможении ружья тяга-разобщитель под действием сил инерции отходит назад от шептала и при накате остаётся в заднем положении. Поскольку курок находится после выстрела в переднем положении, первое шептало опускается и не мешает тяге после наката вернуться вперёд и встать одним из боковых зубов под выступ второго шептала и произвести второй выстрел.
Механизм ружей моделей 400 и 101 допускает спуск второго курка при осечке вместо первого выстрела за счёт того, что при продолжающемся после срыва курка с боевого взвода ходе спускового крючка шептало своим нижним выступом отбрасывает назад тяга-инерционный разобщитель и этим производит расцепление её с шепталом.
Более сложная модификация механизма устанавливалась на спортивные ружья Pigeon Grade для круглого и траншейного стендов. Для уменьшения вероятности сдвоенного выстрела их механизм не позволяет спустить второй курок без отдачи от выстрела – необходимо включить и выключить предохранитель или ударить прикладом о землю. Это достигается за счёт того, что нижний выступ шептала скошен, и разобщения шептала с тягой не происходит. Кроме того, в механизм добавлена дополнительная деталь – упор инерционного разобщителя, который должен тормозить разобщитель в заднем положении (чтобы не было второго выстрела при ударе спускового крючка о палец при возвращении ружья вперёд).
В последние годы двуствольные ружья с товарным знаком Winchester изготавливаются в Италии, имеют стволы, вращающиеся в коробке на боковых цапфах, и значительно отличающийся от описанного ударно-спусковой механизм.




Глава 5. Односпусковые механизмы некоторых ружей иностранного производства




Спортивный бокфлинт «Браунинг»



Ружьё несколько отличается от описанных выше ружей фирмы «Винчестер» (см. «МР»№ 117):
– кнопка селектора-предохранителя имеет пружинную фиксацию в крайних боковых положениях, фиксатор и пружина расположены в направляющем стержне кнопки;
– боковые симметричные рабочие зубья, производящие выжим второго шептала для дополнительного использования сил инерции расположены на подвижном подпружиненном грузе, укреплённом на оси в тяге спускового крючка;
– механизм ружья допускает спуск второго курка при осечке вместо первого выстрела за счёт того, что при спуске курка его паз отбрасывает тягу спуска назад ударом по «носообразному» переднему выступу. Отведение тяги назад при открывании ружья и взведении курков производится запорной планкой. Отбоя курков ружьё не имеет.
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1. УСМ стендового бокфлинта фирмы «Браунинг»: 1 – взводитель, 2 – курок, 3 – шептало, 4 – пружина кнопки предохранителя, 5 – кнопка предохранителя, селектор очерёдности, 6 – вкладыш кнопки предохранителя, 7 – тяга спускового крючка, 8 – дополнительный инерционный разобщитель, 9 – крючок спусковой, 10 – стержень боевой пружины, 11 – запорная планка

Этот механизм положен в основу конструкции и ТОЗовского спортивного бокфлинта ТОЗ-120, отличающегося типичными «тульско-токаревскими» боевыми пружинами, помещёнными внутри курков.


Бокфлинт «Фабарм Альфа»



Охотничье ружьё калибра 12 «Магнум» с вертикально расположенными стволами, в котором ударно-спусковой односпусковой универсальный механизм с переключением очерёдности срабатывания курков собран в рамке, образованной хвостовиками коробки и личинки, а также перемычкой. В перемычку, кроме того, ввинчивается стяжной винт приклада. Механизм ружья соединяет в себе конструктивные элементы многих ранее рассмотренных механизмов, но за основу явно взят классический механизм фирмы «Браунинг».
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2. Механизм бокфлинта «Альфа» фирмы «Фабарм»

Механизм имеет верхние шептала, отбой курков осуществляется за счёт выключения боевой пружины задней гайкой толкателя (как у «Беретты» или МР-233). Однако специальной пружины отбоя, как на МР-233, нет. Перехватыватели, как и у многих других ружей, отсутствуют, но в отличие от всех остальных рассматриваемых механизмов предохранительные взводы есть не только на курках, но и на шепталах.
Переключение очерёдности срабатывания курков производится, как и в механизме «Беретты», небольшим поперечно движущимся переключателем, расположенным на кнопке предохранителя. Первый выстрел производит курок, находящийся с противоположной стороны от положения переключателя. Если переключатель сдвинут влево (на кнопке предохранителя видна одна точка – «огонёк»), первым срывается правый курок, первый выстрел произойдёт из нижнего ствола. Соответственно переключатель справа, видны две точки, первым работает левый курок, установлена очерёдность «верхний ствол – нижний ствол».
Раздельные тяга спуска, укреплённая на хвосте спускового крючка, и инерционное тело, расположенное на хвостовике нижней личинки, более напоминают «Перацци». Принцип переключения наклоном тяги спуска под нужное для первого выстрела шептало взят от «Браунинга». Принудительное взведение тяги спуска осуществляется от запорной планки при открывании ружья особой тягой, расположенной на левой стороне нижнего хвостовика коробки.
Кнопка неавтоматического предохранителя в заднем положении отводит тягу спуска назад, разрывая цепь передачи усилия, чем и защищает ружьё от выстрела. Блокировки спускового крючка нет.
Работает механизм ружья практически по принципу «Винчестера»: при первом нажатии на спусковой крючок тяга спуска средним зубом выжимает то шептало, под которое её поставил переключатель очерёдности (правое или левое – противоположное от положения кнопки переключения очерёдности). Курок срывается с боевого взвода шептала, происходит выстрел и откат ружья.
При резком торможении в конце отката ружья закреплённый на оси в личинке и связанный с тягой спускового крючка инерционный разобщитель откидывается относительно шептал назад и расцепляет тягу с первым шепталом, которое после ухода курка вперёд чуть поднимается. Это позволяет тяге спускового крючка после возвращения переместиться противоположным боковым выступом под выступ другого шептала и делает возможным второй выстрел.
Срабатывание инерционного разобщителя от удара в конце отката и удержание при накате ружья позволяют блокировать спусковой механизм от «двойного нажатия» на всё время движения ружья и действия сил инерции на детали механизма и стрелка.
Если первого выстрела не произошло (осечка), второй выстрел произвести можно после простого движения кнопки предохранителя вперёд-назад или после удара затыльником приклада о твёрдую поверхность (т.е. имитации выстрела). В отличие от многих других механизмов на «Фабарме Альфа» для этого не надо переключать переводчик очерёдности в другое положение.
Механизм имеет некоторую возможность регулировки холостого хода спускового крючка за счёт вращения винта, расположенного снизу на личинке справа сзади от спускового крючка. Более дорогие спортивные модели этой же фирмы, кроме того, имеют возможность ступенчатой регулировки положения спицы спускового крючка на основании спускового крючка.
Из интересных особенностей механизма надо отметить наличие отверстия в хвостовике нижней личинки и соответствующее ему отверстие в спусковом крючке, явно служащие для стопорения спускового крючка при сборке и отладке.


This file was created
with BookDesigner program
bookdesigner@the-ebook.org
21.07.2013



Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com
Оставить отзыв о книге
Все книги автора

OPS/images/pic_5.jpg





OPS/images/pic_22.jpg





OPS/images/pic_1.jpg





OPS/images/pic_10.jpg





OPS/images/cover.jpg
CoBpeMeHHBbIe OTHOCIyCKOBbIe
MeXaHHU3MBI {BYCTBOIbHBIX
APOGOBEBIX Py et






OPS/images/pic_20.jpg





OPS/images/pic_3.jpg





OPS/images/pic_19.jpg





OPS/images/pic_4.jpg





OPS/images/pic_21.jpg
WepusonHbiii nepekiouares Konka cenekropa

Jlwikok npezoxpaniens

boesas npysnia s cGope

LlenTano

CinyckoBoii kpiouok Phisar nepexouarens
OuepEAHOCTI






OPS/images/pic_7.jpg





OPS/images/pic_16.jpg





OPS/images/pic_12.jpg





OPS/images/pic_24.jpg





OPS/images/pic_8.jpg





OPS/images/pic_17.jpg





OPS/images/pic_13.jpg





OPS/images/pic_25.jpg





OPS/images/pic_6.jpg





OPS/images/pic_15.jpg





OPS/images/pic_11.jpg





OPS/images/pic_23.jpg





OPS/images/pic_18.jpg





OPS/images/pic_2.jpg
Tpewis zypeass Mpgoss u Oxora’

B. B. I'puneps.

lepesous. T Taproscraro.

YacTs Ia

MOCKBA

s — Ll





OPS/images/pic_9.jpg





OPS/images/pic_14.jpg





